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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu czastkowego nawierzchni
drogi gminnej — w m. Walsnow
polozonej na dzialce o nr ew. 594

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont czastkowy nawierzchni drogi gminnej w m.
Watsnéw, na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa nr 7, do dziatki nr ew.513, na
koncu drogi utwardzone;.

Remont czastkowy jest pierwszym etapem remontu docelowego.

W pierwszym etapie wykonane zostang roboty zwigzane z usuni¢ciem konstrukcji
istniejgcej w miejscach zniszczen i deformacji.

2. Opis remontu czastkowego nawierzchni jezdni

Na szkicowym planie sytuacyjnym przedstawiono lokalizacje zniszczen
przewidzianych do likwidacji.

W I etapie nalezy wykonac :

1. W miejscach farba koloru biatego nalezy wycia¢ cata konstrukcje nawierzchni
jezdni istniejacej z odwozem na sktadowisko gruzu.

2. Wyciecia majg mie¢ krawedzie proste,

3. Po usunigciu istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni , podioze gruntowe nalezy
zagescic. W przypadku podtoza zawilgoconego , zdeformowanego nalezy utozy¢ 8
cm warstwe stabilizacji cementem 2,5 Mpa.

4. Przyjeto wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na remontowanych odcinkach
W postaci:

- na zageszczonym podtozu gruntowym utozy¢ 10 cm gr. warstwe odsaczajacy z
piasku,

- podbudowe wykona¢ z 15 cm gr. warstwy kruszywa tamanego 0/63 ,
stabilizowanego mechanicznie,

- zamknigcie wykona¢ z 8 cm gr. warstwy destruktu asfaltowego z ze skropieniem
emulsja asfaltowg .

Uwaga :

Poziom utozonej warstwy destruktu asfaltowego winien by¢ po zaggszczeniu na
poziome istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Pozwoli to na ulozenie w II etapie nawierzchni z betonu asfaltowego na calej
powierzchni nawierzchni istniejacej , po remontach czastkowych
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