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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (Dz.U.nr 243 poz. 

1626 z 2010 r ) ja niżej podpisany, oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany :  

 

PROJEKT UMOCNIENIA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 
W M. BĄKÓW, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH O NR EW. 152 I 177 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu umocnienia nawierzchni  

drogi gminnej – w m. Bąków  
położonej na działkach o nr ew. 152 i 177 

 

Dane ogólne 
 
Inwestor:  Gmina Orońsko 

Opracowanie : Miastoprojekt Dariusz Tkaczyk Radom 
 Lokalizacja:    Działki nr ew.: 152 i 177  

 

1. Podstawa opracowania  
 

- mapa zasadnicza z zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Szydłowcu   w skali 1 

:1000  

- kopia mapy ewidencyjnej, 

- wypis z rejestru gruntowego, 

- wytyczne techniczno technologiczne dla nawierzchni podatnych – wydawnictwo IBDM – 

Warszawa 

- katalog elementów drogowych – Transprojekt Warszawa,- 

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r                                

Dz.U. 43/99 w sprawie warunków  technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi                  

publiczne i ich usytuowanie. 

-  katalog detali i urządzeń drogowych, 

- katalog wzmocnień i przebudów nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM – 

2001r,  

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych     IBDiM – 

1997 r, 

- Wytyczne WT-2 2014 – mieszanki mineralno asfaltowe-  IBDiM – 2010 r 

- katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska – IBDiM – 2002 r, 

-Inwentaryzacja terenu wykonana przez „MIASTOPROJEKT” Dariusz Tkaczyk                            

Radom. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu drogi gminnej w m. 

Bąków, składającej się z dwóch odcinków: 

 

- odcinek nr I położony na działce nr ew. 152, o długości 140,21mb 

 

- odcinek nr II położony na działce nr ew. 177, o długości 528,93 mb 

 

w postaci wzmocnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej nakładką destruktu 

asfaltowego. 

 

Zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntowego obie działki o nr ew. 152, 177 

są własnością gminy Orońsko z funkcją drogową. 
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3. Warunki gruntowo – wodne  
 

Droga gminna położona na obu działkach w podłożu gruntowym położona jest na 

gruntach piasków gliniastych i piasków średnich . Wody gruntowej nie stwierdzono do 

głębokości 1,50 ppt.  

Oba odcinki posiadają zdewastowane rowy przydrożne wymagające odmulenia . Wody 

opadowe odprowadzane są powierzchniowo na pas drogowy. 

 

Warunki gruntowe określono jako proste , oznaczone jako pierwsza  kategoria 
geotechniczna.  
 

4. Istniejący stan zagospodarowania  
 

Droga gminna położona jest na działce o nr ew. 152, posiada szerokość pasa 

drogowego wynoszącą od 7,60 do 8,20 m. 

Umocnienie nawierzchni jezdni kruszywem wynosi 4,cm. 

W pasie drogowym działki nr ew. 177 zlokalizowany jest wodociąg śr. 110 mm i 

kanalizacja teletechniczna. 

Poza pasem drogowym na działkach prywatnych zlokalizowana jest  napowietrzna 

linia energetyczna i kanalizacja teletechniczna. 

Droga gminna położona na działce nr ew. 177 posiada pas drogowy o szerokości 8,0 

m. 

W pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce nr ew. 152 nie ma żadnych 

urządzeń infrastruktury podziemnej. 

Napowietrzne  sieci energetyczne zlokalizowane są po za pasem drogowym drogi 

gminnej. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Odcinek I od km 0+000,00 do km 0+140,21 (działka nr 152). 
 

Nie przewiduje się przesunięcia osi istniejącej jezdni. 

Roboty budowlane związane z utwardzeniem istniejącej nawierzchni drogi gminnej 

mieszczą się w granicach istniejących, nie  narusza się praw osób trzecich i nie 

zmienia się  istniejących stosunków wodnych. 

Projektuje się utwardzenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego nakładką z 

destruktu asfaltowego. 

Nawierzchnia nachylona jest w spadku 2% do lewej strony drogi, do prawej gdzie 

projektuje się  odmulenie  rowu przydrożnego na całej długości tego odcinka drogi. 

 

Odcinek II od km 0+140,21 do km 0+669,14 (działka o nr ew. 177). 
 

Oś drogi prowadzona jest w środku pasa drogowego.  

Szerokość pasa drogowego wynosząca 7,60 do 8,20 m pozwala na urządzenie 

nawierzchni jezdni o szerokości 4,0 m jako ciągu pieszo-jezdnego. 

Pozwoli to na utworzenie obustronnego pobocza gruntowego o szerokości 2x0,5 m, 

oraz na odtworzenie  jednostronnego rowu typu „mulda”, szerokości 1,0 m 

Po stronie prawej drogi gminnej ( działka nr 152 i 177), istniejące rów  przydrożny, po 

oczyszczeniu z namułów,   odbiorze wody opadowe z drogi i zagospodarowuje się je w 

tym rowie , rowie które mają charakter rowu chłonnego. 
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Droga prowadzona jest w odcinkach prostych i załamaniach: 

 

- początek opracowania W-0 w km 0+000,00 w osi drogi powiatowej nr 4023 W 

relacji Ciepła – Bąków – Wałsnów, w km 3+254,64 tej drogi. 

- załamanie W-1 w km 0+009,87  o kącie zwrotu a= 31,06 g nie wymaga wyokrąglenia 

łukiem poziomym 

- załamanie W-2 w km 0+051,32 o kącie zwrotu a= 1,92 g nie wymaga wyokrąglenia 

łukiem poziomym 

- załamanie W-3 w km 0+119,08 o kącie zwrotu a= 16,20 g  wyokrąglono łukiem 

poziomym o R= 10,0 m 

- załamanie W-4 w km 0+134,85 o kącie zwrotu a= 81,54 g  wyokrąglono łukiem 

poziomym o R= 20,0 m 

- załamanie W-5 w km 0+223,69 o kącie zwrotu a= 1,54 g nie wymaga wyokrąglenia 

łukiem poziomym 

- załamanie W-6 w km 0+282,12 o kącie zwrotu a= 0,60 g nie wymaga wyokrąglenia 

łukiem poziomym 

- załamanie W-7 w km 0+447,87 o kącie zwrotu a= 0,40 g nie wymaga wyokrąglenia 

łukiem poziomym 

- załamanie W-8 w km 0+608,18 o kącie zwrotu a= 0,06g nie wymaga wyokrąglenia 

łukiem poziomym 

- koniec opracowania W-9 w km 0+669,14 

  

Parametry  techniczne drogi gminnej 

 

- funkcja drogi ( działka nr 152)– klasa „L”  

- funkcja drogi ( działka nr 177)– klasa „D”  

- przekrój drogowy 

- prędkość projektowana Vp – 40 km/h 

- kategoria ruchu – KR1 

- obciążenie nawierzchni – 80kN/oś 

- szerokość jezdni – 4,00 m  

- pobocza gruntowe – 2x0,5m 

- rowy przydrożne o głębokości 20cm typu „mulda” 

- linie rozgraniczenia wg stanu istniejącego – nie jest wymagana korekta stanu 

własnościowego. 

 
6. Przekrój konstrukcyjny 

 
Ocena wizualna istniejących nawierzchni drogi: 

 

- droga na działce nr 152 umocniona kruszywem łamanym średnio 8 cm 

- droga na działce nr 177 umocniona kruszywem łamanym średnio 8 cm. 

- zagłębienia w istniejące nawierzchni z kruszywa łamanego o gł. od 5-8 cm uzupełnić 

mieszanką kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 
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Projektuje się wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni na działce nr 152 
w postaci: 
 

-oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń mineralnych 

- ułożenie destruktu asfaltowego , gr. warstwy 6 cm. 

- po zagęszczeniu zamknąć powierzchniowym utrwaleniem grysami 2/8 mm i emulsją 

asfaltową w ilości 0,30 kg/m2 – emulsja szybko rozpadowa ( K1-70 MP) , przy ilości 

lepiszcza 70 % 

 

Na działce nr 177 projektuje się urządzenie drogi w postaci: 
 

- oczyszczenie istniejącego narzutu kamiennego z zanieczyszczeń mineralnych 

- ułożenie destruktu asfaltowego , gr. warstwy 6 cm. 

- po zagęszczeniu zamknąć powierzchniowym utrwaleniem grysami 2/8 mm i emulsją 

asfaltową w ilości 0,30 kg/m2 – emulsja szybko rozpadowa ( K1-70 MP) , przy ilości 

lepiszcza 70 % 
 

7. Pobocza ziemne 

Wyprofilować na szerokości 0,5 m z uzyskaniem spadku od krawędzi jezdni minimum 

3 cm. 

 

8. Zjazdy indywidualne  

Zaproponowano lokalizację zjazdów indywidualnych do zabudowanych posesji , do 

wykonania z 8 cm warstwy kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5 mm. Umocnienie 

zjazdów jest w gestii właścicieli posesji , realizowanych w porozumieniu z 

wykonawcą robót , w zakresie technicznym i finansowym.  

Planowane zjazdy nie są elementem remontu nawierzchni drogi gminnej. 

9. Odwodnienie 

 Projektuje się : 

- istniejący, jednostronny  rów przydrożny przewidziano do oczyszczenia z namułów i 

zakrzaczeń na całej długości działki nr 152 

- istniejący, jednostronny  rów przydrożny przewidziano do oczyszczenia z namułów i 

zakrzaczeń na całej długości działki nr 177,  do końca opracowania . 

 

10. Bilans terenu  

Odcinek I 

- powierzchnia w granicach opracowania    1066,0 -  m2 

- powierzchnia nawierzchni      639,0 -  m2 

- powierzchnia pobocza gruntowego     148,0 -   m2 

- powierzchnia rowu przydrożnego    134,0 -   m2 

 

Odcinek II 

- powierzchnia w granicach opracowania    4232,0 -  m2 

- powierzchnia nawierzchni     2120,0 -  m2 

- powierzchnia pobocza gruntowego       529,0 -   m2 

- powierzchnia rowu przydrożnego      480,0 -   m2 
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11. Organizacja ruchu 
  

          Odcinek I – działka nr 152 -ruch dwukierunkowy.  

 

Odcinek II – działka nr 177 –ruch dwukierunkowy.  
 

12.  Regulacja elementów uzbrojenia istniejącego. 
 

Studnie i klucze wodomierzowe, studnie kablowe , itp. urządzenia uzbrojenia naziemnego 

wyregulować do poziomu nowej nawierzchni jezdni, w przypadku występowania 

zniszczonych tych elementów , należy je wymienić na nowe. 

 

       Opracował 
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INFORMACJA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
do projektu umocnienia nawierzchni  

drogi gminnej – w m. Bąków  
położonej na działkach o nr ew. 152 i 177 

 
Inwestor: Gmina Orońsko 
Orońsko , ul. Szkolna 8 
Projektant: Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk Radom 
26-600 Radom ul. Skłodowskiej 18 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robót budowlanych przewzianych 

dokumentacją projektową: 

 

                                                  Umocnienie nawierzchni  
drogi gminnej – w m. Bąków  

położonej na działkach o nr ew. 152 i 177 
 

nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia. 

 
Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
1. Zakres robót 

 
Projektuje się wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni na działce nr 152 w 
postaci: 
 

-oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń mineralnych 

- uzupełnienie ubytków nawierzchni warstwą kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 

- skropienie istniejącej  nawierzchni z kruszyw łamanych emulsją asfaltową w ilości 0,30 

kg / m
2
 – emulsja szybko rozpadowa (K1- 70 MP ) , przy ilości lepiszcza 70 %.   

- ułożenie destruktu asfaltowego, gr. warstwy 5 cm 

- po zagęszczeniu zamknąć powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg 

/ m
2
 – emulsja szybko rozpadowa (K1- 70 MP ) , przy ilości lepiszcza 70 %.  

 
Na działce nr 177 projektuje się wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni w 
postaci: 
 

-oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń mineralnych 

- uzupełnienie ubytków nawierzchni warstwą kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 

- skropienie istniejącej  nawierzchni z kruszyw łamanych emulsją asfaltową w ilości 0,30 

kg / m
2
 – emulsja szybko rozpadowa (K1- 70 MP ) , przy ilości lepiszcza 70 %.   

- ułożenie destruktu asfaltowego, gr. warstwy 5 cm 

- po zagęszczeniu zamknąć powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg 

/ m
2
 – emulsja szybko rozpadowa (K1- 70 MP ) , przy ilości lepiszcza 70 %. 

  
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
 
Wszystkie roboty wykonywane będą w systemie liniowym na całym odcinku przebudowywanej  

drodze gminnej . 
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W pierwszym etapie wykonane zostaną roboty związane z nawierzchnią jezdni ,  

W II etapie wykonywane będą roboty związane z odtworzeniem poboczy gruntowych i rowów 

przydrożnych . 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Trwałymi elementami są : 

- nawierzchnia drogi gminnej, 

- istniejące włączenia dróg lokalnych, 

- ogrodzenia posesji, 

 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania terenu 
 
Roboty związane z przebudową wykonywane przy zajęciu połowy jezdni  ograniczające swobodę 

poruszania się pojazdów i ludzi. 

 

5. Zagrożenie związane z realizacją robót 
 

- niewłaściwe oznakowanie placu budowy. 

- niewłaściwe zabezpieczenie procesów technologicznych 

- ruch maszyn budowlanych odbywający się na całym odcinku drogi gminnej , 

- dostawa materiałów i elementów betonowych do budowy samochodami, 

 

5.1. Skala i rodzaj zagrożeń 
 
 Liniowe roboty nawierzchniowe nie stanowią zagrożeń dla osób postronnych ostrzeganych przez 

przeszkolony dozór na drodze. Także prawidłowe oznakowanie przejść pieszych oraz charakter 

robót, nie jest elementem trwałym , są to czasowe utrudnienia wynikające z prac na 

poszczególnych działkach roboczych.  

Czas możliwego występowania zagrożeń to czas trwania robót liniowych i szacowany jest on na 

10 dni. 

 

6. Instruktaż pracowników. 
 
Pracownicy prowadzący roboty budowlane związane z robotami drogowymi winni posiadać 

ogólne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pracodawcę i inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych przeszkolenie 

obiektowe prowadzi kierownik budowy i uwidacznia to we wpisie do dziennika budowy. 

Dokumenty budowy i BHP winne być zdeponowane w biurze kierownika budowy. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo. 
 

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniami stosowanymi do wykonywania robót a 

zgodnych z instrukcjami BHP, 

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających atesty BHP, 

- stosowanie maszyn i urządzeń posiadających aktualne dopuszczenie dozoru technicznego, 

- maszyny i urządzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- w obrębie placu budowy winne być przygotowane urządzenia na wypadek powstania pożaru, 

wypadków wśród pracowników i postronnych osób w zakresie urazów   i uszkodzeń ciała, 

- zapewniona łączność z jednostkami ratownictwa. 

 

       Opracował 

 


