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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (Dz.U. 2017
poz.1257) ja nizej podpisany, o§wiadczam, ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Guzéow
od km 0+007,50 do km 1+366,58
- dz. nr ew. 744

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis
Branza/ Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Data
stanowisko

Drogowa/ Dariusz Tkaczyk GT -VI-3/25/75 maj 2017 r
Projektant




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
—~ CZESC DROGOWA



Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu — cz¢$¢ drogowa :

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Guzéw od km 0+007,50 do km 1+366,58
- dz. nr ew. 744

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestorem - Gming Oronsko , zakresem
przebudowy , wykonanej w istniejagcym pasie drogowym.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  opracowania jest projekt przebudowy drogi = wewnegtrznej
potozonej w miejscowosci Guzéw w gminie Oronsko, od km 0+007,50 do km 1+366,58 ,
polozonej na dziatce o nr ew. 744 , wlasnosci Gminy Oronsko.

Dtugos¢ drogi wewnetrznej objetej przebudowa — 1359,08 mb.

Calo$¢ przedsiewziecia zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyjnym :
Dz. Nr ew. 744 (Jedn. ew. : 143004_2- Oronsko , obrgb 0007-Guzow)

Poczatek przebudowy w km 0+000,0 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 4025 W
relacji: Wolandéw — Guzéw — Oronsko, koniec opracowania w km 1+366,58 na krawedzi
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 3562 W relacji Mniszek — Laziska — Droga
Krajowa nr 7 w m. Oronsko.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Droga wewngtrzna objeta opracowaniem potozona jest na wydzielonej , przeznaczonej
pod droge dziatke o nr ew. 744 . Pas drogowy wynosi 10,0 m i pozwala na
zlokalizowanie wszystkich elementdw zainwestowania drogowego w postaci : jezdni,
poboczy gruntowych, jak i obustronnych rowéw przydroznych.

Zamierzenie inwestycyjne to potagczenie obu drég powiatowych jak i zapewnienia obstugi
obszaru uzytkowanego rolniczo jak i to ,ze do tej drogi wiaczane sg drogi wewnetrzne,
rolnicze.

Warunki gruntowo wodne

Opinia geotechniczna opracowana na podstawie wykonanych doléw prébnych oraz
wykopoéw pod obiekty szkoty 1 ustalono nastepujgce warstwy gruntowe:

Warstwa I — gleba migzszosci warstwy srednio 20 cm,

Warstwa II — piasek drobny bragzowy o migzszosci 0,7m

Warstwa III — piasek gliniasty o migzszosci 0,8 m.



Poziom wod gruntowych na gtebokosci 2,0 m ppt.

Warunki gruntowe okreslono jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Objeta opracowaniem droga wewnetrzna posiada dlugos¢ 1366,58 mb 1 jest
sklasyfikowana jako droga klasy ,,.L”’ , z jezdnig jednoprzestrzenng , dwukierunkowg 2 x
2,50 =5,0m

Szerokos¢ w liniach rozgraniczenia drogi wewnetrznej wynosi 10,0 1 jest wystarczajaca
do przeprowadzenia calo$ci zamierzenia inwestycyjnego bez naruszania stanu prawnego
wlasnos$ci gruntowe;.

Zamierzenie inwestycyjne pn.:” Przebudowa drogi wewngtrznej w m. Guzéw”, obejmuje
nastepujace elementy wyposazenia drogowego:

- przebudowe nawierzchni jezdni , o normatywnej szerokosci 5,0 m dla drogi klasy
WL

- przebudowe poboczy gruntowych (utwardzonych kruszywem), do uzyskania
normatywnej szerokosci 0,75 m,

- przebudowg¢ obustronnych rowdw przydroznych, z uzyskaniem odpowiednich spadkéw
podtuznych,

- przebudowe wilaczenia drég rolniczych,

- przebudowg¢ zjazdéw indywidualnych na pola uzytkowane rolniczo.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- predkos¢ projektowa - 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna — 60 km/h,

- jezdnia jednoprzestrzenna , dwu pasowa, dwukierunkowa z jezdnig 2 x 2,5 =5,0 m,
- obustronne pobocza gruntowe 2 x 0,75 m,

- obustronne rowy przydrozne, trapezowe, o gi. 40 cm,

- pochylenie skarp rowéw 1 : 1,5

Pas drogowy szerokosci 10 m, wyposazony w jezdni¢ , pobocza gruntowe, obusreonne
rowy przydrozne:

5,0+2x0,75+2x 1,6 + 2x 0,15=10,0 m

Droga potozona w linii prostej z nastgpujagcymi zalamaniami :

- wierzchotek W — 0 w osi skrzyzowania z droga powiatowa nr 4025 W w m. Guzéw,

- zalamanie W — 1 w km 0+014,18 o kacie zwrotu o = 65,90 g , wyokraglono tukiem
poziomym o R = 15,0 m,

- koniec opracowania w wierzchotku W2 w km 1+366,58 m , na krawedzi jezdni drogi
powiatowej 3562 W relacji Mniszek-taziska-Oronsko.



Do projektowanej drogi wewnetrznej wiaczane sg drogi dojazdowe do pol o charakterze
drdg rolniczych.

3.1. Wykaz wiaczen drog dojazdowych do pol

Lp | km wiaczenia Szerokos¢ Dtugos¢ Dtugos¢ Luki
jezdni -m wlaczenia-m | przepustu-m | wlaczenia-m
@ 40 cm
1 0+110,00 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
2 0+201,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
3 0+367,00 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
4 0+742,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
5 0+742,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
6 1+049,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
3.2. Wykaz zjazdow indywidualnych do pol
Lp | km wiaczenia Szerokos¢ Dtugos¢ Dtugos¢ Typ zjazdu
jezdni -m wlaczenia-m | przepustu-m
@ 40 cm
1 0+068,00 4,0 3,0 8,0 szlakowy
2 1+065,00 4,0 3,0 8,0 szlakowy

Wiaczenie do drogi powiatowej nr 4025 W w m. Guzéw na dlugosci 7,50 m oraz
przebudowa catego wyniesionego skrzyzowania ujeta jest w ramach przebudowy drogi
powiatowe;j.
Wiaczenie projektowanej drogi wewnetrznej do drogi powiatowej nr 3562 W
przewidziano tukami o warto$ci R = 8,0 m oraz budowg przepustu srednicy 60 cm ,

utozonego w rowie przydroznym drogi powiatowej.
Przepust o di. 12,0 m , wykonany z rury PEHD $rednicy 60 cm , utozony na 15 cm
podsypce z pospétki , wlot i wylot wykonany z prefabrykowanej §cianki czotowej dla
przepustu o srednicy 60 cm.

Rzedna wlotu- 177,13,
Rzedna wylotu — 177,07

4.

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia ogétem w granicach opracowania

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej

- powierzchnia poboczy gruntowych

- powierzchnia zjazdéw indywidualnych
- powierzchnia wiaczenia drég rolniczych

-m2 - 13.665,80
-m2 - 6.795,40
-m2 - 1.984,62
-m2 - 34,91
-m2- 169,95




- powierzchnia rowOw przydroznych -m2 - 4.373,06
- powierzchnia zieleni drogowe;j -m2- 307,86

5. Whis do rejestru zabytkow

Teren zajety przez droge wewnetrzng w m. Guzdw nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
ani nie znajduje si¢ w opiece konserwatorskie;.

6. Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na terenie o funkcji komunikacyjne;j,
zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oronsko jako teren
przeznaczony pod drogi i nie przewiduje si¢ zmiany tej funkcji.

7. Teren eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gorniczej.
8. Zagrozenie dla Srodowiska , higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko gdyz jest zlokalizowana na terenie juz
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu zagospodarowanie

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Po przeprowadzeniu analizy na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.Nr 89, poz.414 z
pozn.zm),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690 z p6z.zm),

- rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dn. 7
pazdziernika 1997r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014r. poz.81),

- ustawy z dn. 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 460),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62,poz.
627 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010r nr 2013, poz.
1397 z p6zn. zm),

- zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w



sprawie substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z
2006r. Nr 137, poz. 984),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r.Nr 109, poz.719),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),
- decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydanej przez Woéjta Gminy
Oronsko,

- lokalizacji drogi wewnetrznej, szerokosci pasa drogowego i urzadzen z nig
zwigzanych,

- przyjetych rozwigzan projektowych przebudowy drogi i urzadzen wraz z
przebudowg systemu odwodnienia drogi.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji mieSci si¢ w
catosci na dziatce o nr ew. 744, w m. Guzdéw , na ktérej zostata zaprojektowana.

Opracowatl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— CZESC DROGOWA :
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego — cze$¢ drogowa :

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Guzéw
na odcinku od km 0+007,50 do km 1+366,58

1. Podstawa opracowania

- Inwestor - Gmina Oronsko
- Opracowanie - ,,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk
- Lokalizacja - Gmina Oronsko. M. Guzéw

- Mapa z zasob6éw Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Szydtowcu

- Kopia mapy ewidencyjnej

- Wypisy z rejestru gruntowego-

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001 r.

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dotyczace tematu projektu,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- Opinia geotechniczna opracowana przez Miastoprojekt Radom

- Inwentaryzacja terenowa
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt przebudowy drogi = wewnetrznej
potozonej w miejscowosci Guzoéw w gminie Oronsko, od km 0+007,50 do km 1+366,58 ,
potozonej na dzialce o nr ew. 744 wtasnosci Gminy Oronsko.

Dtugos¢ drogi wewngetrznej objetej przebudowa — 1359,08 mb

2.1.  Szczegodtowy zakres opracowania ujety w projekcie obejmuje:

- przebudowe nowej nawierzchni jezdni , o normatywnej szerokosci 5,0 m dla drogi
klasy ,,L”.

- przebudowe poboczy gruntowych (utwardzonych kruszywem), do uzyskania
normatywnej szerokosci 0,75 m,

- przebudowg obustronnych rowdw przydroznych, z uzyskaniem odpowiednich spadkéw
podtuznych,

- przebudowe witaczenia drég rolniczych,
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- przebudowg¢ zjazdéw indywidualnych na pola uzytkowane rolniczo.

Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej w w/w zakresie planowana jest do
realizacji dwuetapowej i zawiera si¢ w istniejacym pasie drogi wewnetrznej

Etap I obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej o dlugosci L = 747,50mb.
Od km 0+007,50 do km 0+755,0

Etap II obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej od km 0+755,0 do km
1+366,58, dlugos¢ odcinka L = 611,58 mb.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe)
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela
sieci. Przed rozpoczeciem robot, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu, nalezy probnymi przekopami ustalic¢ potozenie tych sieci.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewng¢trzna objeta opracowaniem potozona jest na wydzielonej , przeznaczonej
pod droge dziatke o nr ew. 744 . Pas drogowy wynosi 10,0 m 1 pozwala na
zlokalizowanie wszystkich elementéw zainwestowania drogowego w postaci : jezdni,
poboczy gruntowych, jak i obustronnych rowoéw przydroznych. W obrebie m. Guzéw
droga wewngtrzna obstuguje dojazd do sportowych obiektéw szkolnych, na pozostalym
odcinku przechodzi przez obszary uzytkowane rolniczo.

W chwili obecnej droga ma nawierzchni¢ gruntowag , brak jest poboczy a rowy
przydrozne sa wyptycone.

Na catym przebiegu drogi wewngtrznej nie ma uzbrojenia technicznego. Jedynym
obiektem na dlugosci 201 mb jest ogrodzenie obiektu szkolnego, nie kolidujace z
planowang inwestycja.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa drogi wewng¢trznej realizowana jest w granicach istniejacego
pasa drogowego.

Os istniejacego pasa drogowego jest 0sig projektowana.

Drogi lokalne wiacza si¢ do przebudowanej drogi wewngtrznej przebudowujac je w
obrebie pasa drogowego drogi wewnetrzne;.

a. Przebudowa drogi wewnetrznej— geometria trasy
Istniejaca droga wewnetrzna ma  projektowang jezdnig jednoprzestrzennag,
dwukierunkowa, dwu pasowa 2 x 2,50 = 5,0m 1 zostaje lokalizacyjnie dostosowana do

mozliwosci terenowych, trwalego, istniejagcego zainwestowania oraz dostosowanie
geometrii do parametréw technicznych drogi klasy ,,L.”.
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Parametry techniczne trasy:
Droga wewnetrzna

- funkcja drogi — droga wewnetrzna klasy ,,L.”

- przekroj- potuliczny

- jezdnia — 2 x 2,50 =5,0m

- predkos¢ projektowana Vp= 40 km/h

- predkos¢ miarodajna  Vm= 60 km/h

- kategoria ruchu — KR 1

- szerokos$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m
- rowy przydrozne — trapezowe, trawiaste

- linie rozgraniczenia wg stanu istniejacego

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe o wartosci 2%

- szerokos¢ zjazdéw indywidualnych — 4,0 m

- uki wiaczeniowe drdg lokalnych — dostosowane do uwarunkowan lokalnych

Os trasy utozona w nastgpujacych odcinkach prostych i zatamaniach:

* poczatek opracowania w km 0+00,00 w osi drogi powiatowej nr 4025 W w m. Guzéw.
- zalamanie W — 1 w km 0+014,18 o kacie zwrotu o = 65,90 g , wyokraglono tukiem

poziomym o R = 15,0 m,

- koniec opracowania w wierzchotku W2 w km 1+366,58 m , na krawedzi jezdni drogi

powiatowej 3562 W relacji Mniszek-tLaziska-

Oronsko.

b. Skrzyzowania drogi wewnetrznej z drogami lokalnymi — na odcinku obj¢tym

przebudowg

Projektowana przebudowa drogi wewngtrznej obejmuje korekte wiaczenia istniejacych
drég lokalnych w obrebie pasa drogowego drogi wewnetrzne;.
Wody opadowe odprowadzane s3 powierzchniowo.

Wykaz wlaczen droég lokalnych

Lp | km wiaczenia Szerokos¢ Dtugos¢ Dtugos¢ Luki
jezdni -m wlaczenia-m | przepustu-m | wigczenia-m
@ 40 cm
1 0+110,00 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
2 0+201,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
3 0+367,00 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
4 0+742,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
5 0+742,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
6 1+049,50 5,0 3,0 12,0 5,0-5,0
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Wykaz zjazdow indywidualnych

Lp | km wiaczenia Szerokos¢ Dtugos¢ Dtugos¢ Typ zjazdu
jezdni -m wlaczenia-m | przepustu-m
@ 40 cm
1 0+068,00 4,0 3,0 6,0 szlakowy
2 1+065,00 4,0 3,0 6,0 szlakowy

5. Profil podiuzny

Zaprojektowano profil podluzny dostosowany wysokosciowo do niwelety drogi
gruntowej. Poziom niwelety projektowanej nawierzchni jezdni wyniesiono $rednio o 30
cm ponad poziom istniejacy.

Pozwoli to na zminimalizowanie rob6ét ziemnych i jednocze$nie pozwoli na uzyskanie
prawidtowych spadkéw nawierzchni jezdni jak i przeplywéw w rowach przydroznych.
Spadek nawierzchni drogi jest jednokierunkowy od skrzyzowania z droga powiatowg nr
4025 W w m. Guzéw do drogi powiatowej nr 3562 W .

Spadki niwelety zawierajg si¢ w przedziale od 0,3% do 3,7 %.

6. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekrdj normalny dostosowane do stanu istniejgcego, parametrow
drogi klasy ,,L.” oraz do mozliwosci terenowych, obowigzujacy na calej drodze:

6.1.0d km 0+007,50 do km 1+366,58

Przekr6j drogowy o nastgpujacych parametrach:

- jezdnia jednoprzestrzenna sktadajgca si¢ z 2 paséw ruchu o szerokosci 2 x 2,50 = 5,0 m

- przekroj daszkowy w spadku 2%

Strona lewa:

- pobocze gruntowe szerokosci 0,75 m , potozone w spadku o wartosci 6 % w kierunku
rowu przydroznego,

- rOw przydrozny, trapezowy , trawiasty , gtebokosci 40 cm,

- pas zieleni izolacyjnej szerokosci 15 cm .

Strona prawa:

- pobocze gruntowe szerokosci 0,75 m , potozone w spadku o wartosci 6 % w kierunku
rowu przydroznego,

- rOw przydrozny, trapezowy , trawiasty , glebokosci 40 cm,

- pas zieleni izolacyjnej szerokosci 15 cm .

Szerokos¢ pasa drogowego 10,0m
7. Przekroje konstrukcyjne
Ocena wizualna istniejacej drogi

- nawierzchnia gruntowa, zdewastowana, zniszczenia, wyboje,
- rowy przydrozne wyptycone,
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- brak wydzielonych poboczy gruntowych
- brak umocnionych zjazdéw indywidualnych,
- wlaczenia istniejacych drog rolniczych gruntowe, zdewastowane.

7.1 konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni dla obcigzenia ruchem drogi KR — 1
W postaci:

- warstwa $cieralna wykonana z masy mineralno — asfaltowej AC 8 S z asfaltem 50/70 ,
grubos¢ warstwy 4 cm,

- warstwa wigzaca wykonana z masy mineralno — asfaltowej AC 11 W z asfaltem 50/70 ,
grubos¢ warstwy 4 cm,

- podbudowa zasadnicza wykonana z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 ,
stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy 20 cm,

-warstwa odsgczajaca z piasku , grubos¢ warstwy 10 cm.

UWAGA:

Pobocze gruntowe opcjonalnie wzmocnione 8 cm gruboSci warstwa mieszanki
kruszyw tamanych 0/31,50 stabilizowanych mechanicznie.

7.2. Drogi lokalne

Przebudowa wiaczen drég lokalnych przewidziana do wykonania , do krawedzi drogi
wewnetrznej, w istniejgcym pasie drogowym.

Wiaczenie przewiduje si¢ do wykonania w technologii nawierzchni gtéwnej do konca
wytukowania na dt. 5,0m.

Szerokos¢ jezdni drég lokalnych na wigczeniu wynosi 5,0 m. Pod wiaczeniami nalezy
utozy¢ przepust z rur PEHD , $rednicy 40 cm , ulozonego na 15 cm podsypce z pospoiki.

7.3. Konstrukcja zjazdu szlakowego.

Zjazdy indywidualne przewidziano do wykonania z nawierzchnig z masy asfaltowej AC
8 S z asfaltem 50/70, gr warstwy 3 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/32,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm, utozonego na 10 cm grubosci
warstwy odsaczajacej z piasku.

Zjazd szerokosci 4,0 m. Skarpy zjazdu obsiane mieszanka traw.

Pod zjazdami zaprojektowano ulozenie w ciggu rowu przydroznego przepustow z
rur PEHD, srednicy 40 cm, utozonych na 15 cm grubosci tawie z pospotki. Wlot i
wylot przepustu umocniony prefabrykowanymi §ciankami czotowymi.

1. Organizacja ruchu
Zaprojektowano  wybudowanie  wyniesionego  skrzyzowania zwiekszajacego
bezpieczenstwo przejscia przez jezdni¢ przy szkole podstawowej. ( Element ten

realizowany jest w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4025 W )
Organizacja ruchu zaprojektowana w dostosowaniu do nowej funkcji drogi wewngtrzne;j.

15



2. Odwodnienie drogi wewnetrznej objetej przebudowa

Droga na calym swym przebiegu przewidziana jest do odwadniania powierzchniowego .
Wody opadowe i roztopowe z terenu korony drogi kierowane sg do obustronnych rowéw
przydroznych. Rowy przydrozne o przekroju trapezowym , posiadaja gtebokos¢ 40 cm ,
skarpy o nachyleniu 1:1,5 i szeroko$¢ w dnie wynoszaca 40 cm .

Projektowane rowy przydrozne posiadajg charakter rowow chtonnych i powigzane sg z
rowami przydroznymi drogi powiatowej nr 3562 W relacji Mniszek — Laziska — Oronsko.

3. Os$wietlenie terenu

Oswietlenie wyniesionego przejscia istniejacg latarnig przy szkole jest wtasciwe. Po za
tym skrzyzowaniem nie przewiduje si¢ budowy samodzielnego o$wietlenia drogowego.

4. Bilans robét ziemnych

- wykopy —1.314,0 m3
- nasypy - 362,0m3
- roboty poprzeczne — 328,0 m3,
- nadmiar ziemi z wykopéw do odwozu — 951,0 m3

10 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wskaznikowych cen ,,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego :

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Guzéw
na odcinku od km 0+007,50 do km 1+366,58

Inwestor: Gmina Oronsko

Ul Szkolna 8

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robot budowlanych
przewidzianych dokumentacja projektowa:

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Guzéw
na odcinku od km 0+007,50 do km 1+366,58

nie wystepuja zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

- przebudowe nowej nawierzchni jezdni , o normatywnej szerokosci 5,0 m dla drogi
klasy ,,L.”.

- przebudowe poboczy gruntowych (utwardzonych kruszywem), do wuzyskania
normatywnej szerokosci 0,75 m,

- przebudowe¢ obustronnych rowéw przydroznych, z uzyskaniem odpowiednich spadkow
podtuznych,

- przebudowe wiaczenia drég rolniczych,

- przebudowe wyniesionego przejscia przez jezdni¢ obok szkoly podstawowej,

- przebudowg¢ zjazdéw indywidualnych na pola uzytkowane rolniczo.

- przebudowa statej organizacji ruchu .
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2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane beda w systemie liniowym na calym odcinku
przebudowanej drodze wewngtrznej .

W pierwszym etapie wykonane zostang roboty zwigzane z przebudowa nawierzchni
jezdni ,

W 1II etapie wykonywane beda roboty zwiazane z przebudowa rowéw przydroznych,

W 1III etapie wykonywane bg¢da roboty nawierzchniowe zwigzane z urzgdzeniem
poboczy, zjazdéw itp. elementow zagospodarowania drogowego, znajdujacych si¢ w
granicach pasa drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Trwalymi elementami sg :

- nawierzchnia dr6g powiatowych ,

- istniejace wigczenia drég lokalnych,
- ogrodzenia szkoly podstawowej,

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania
terenu

Roboty zwigzane z przebudowg wykonywane na calym odcinku ograniczajgce swobode¢
poruszania si¢ pojazdéw i ludzi.

5. Zagrozenie zwiazane z realizacja robot

- niewlasciwe oznakowanie placu przebudowy.

- niewlasciwe zabezpieczenie procesOw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywajacy si¢ na catym odcinku drogi wewngetrznej ,
- dostawa materialéw i elementoéw betonowych do przebudowy samochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrozen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwigzane z przebudowg odwodnienia i
przebudowg wiaczen drég lokalnych , rolniczych i zjazdéw indywidualnych nie stanowig
zagrozen dla oséb postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozér na drodze. Takze
prawidlowe oznakowanie przej$¢ pieszych oraz charakter robdt, nie jest elementem
trwatym , sg to czasowe utrudnienia wynikajace z prac na poszczegdlnych dziatkach
roboczych. Jedynym zagrozeniem jest przebudowa przepustow pod drogami lokalnymi,
prowadzonych w wykopach. Wtasciwe wygrodzenie wykopow liniowych oraz niewielki
zakres prac mozliwy do wykonania w czasie kilku dni roboczych -1 zasypanie
utozonego przepustu nie stanowig istotnego zagrozenia dla osdb trzecich , z racji
mozliwego zamknig¢cia catego terenu na czas przebudowy tego elementu infrastruktury.

Czas mozliwego wystgpowania zagrozen to czas trwania robot liniowych 1 szacowany
jest on na 60 dni.
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6. Instruktaz pracownikow.

Pracownicy prowadzacy roboty budowlane zwigzane z robotami drogowymi winni
posiada¢ ogélne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pracodawce i inspektora
nadzoru. Przed przystagpieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét
budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierownik przebudowy i uwidacznia to
we wpisie do dziennika przebudowy.

Dokumenty przebudowy i BHP winne by¢ zdeponowane w biurze kierownika
przebudowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniami stosowanymi do wykonywania
robdt a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materiatow 1 urzadzen posiadajacych atesty BHP,

- stosowanie maszyn 1 urzadzen posiadajacych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

- maszyny i urzadzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- w obrebie placu przebudowy winne by¢ przygotowane urzadzenia na wypadek
powstania pozaru, wypadkéw wsérod pracownikow 1 postronnych os6b w zakresie urazow
1 uszkodzen ciata,

- zapewniona tacznos¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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