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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wchodzacych w zakres realizacji projektu pn. ,.Projekt
zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow komunalnych w m.Guzéw gmina
Oronsko, powiat szydtowiecki woj.: mazowieckie. Zasadniczym rodzajem robot przy
wykonywaniu w/w zadania beda roboty ziemne. Ponadto zakres robot budowlano —
montazowych zwiazanych z rekultywacja istniejacego sktadowiska odpadow
komunalnych obejmuje wykonanie :

- obsiew skarp i korony sktadowiska mieszanka traw na warstwie ziemi

roslinnej (rekultywacja biologiczna)
_ montaz studni odgazowujacych z biernym odprowadzeniem gazu

do atmosfery

1.2.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$é dokumentow przetargowych przy

zleceniu i realizacji robot, wymienionych w p.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza gtownie prowadzenia robot
ziemnych przy wykonywaniu uksztattowania i uszczelnienia czaszy sktadowiska po
rekultywacji. Rekultywacja polega¢ bedzie na przywréceniu gruntom wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z opracowanym projektem ( opis techniczny i rysunki). Zakres
robét rekultywacyjnych / robét ziemnych/ wg projektu obejmuje:
_ uksztaltowanie bryly skladowiska i zaggszczenie powierzchni gornej odpadow

dla nadania ksztaltu okreslonego w projekcie rekultywacji (przekroj podiuzny

i przekroje poprzeczne)

- profilowanie skarp sktadowiska dla nadania im jednolitego spadku



- wielowarstwowe uszczelnienie powierzchni sktadowiska wraz z biologiczng, rekultywacja

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami i nalezy
Je rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania
przebiegu budowy, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.
Kierownik Budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
Kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Powierzonego Zaméwienia. Osoba ta musi legitymowa¢ sie odpowiednimi
uprawnieniami oraz przynalezno$cia do odpowiedniej Izby Samorzadu Zawodowego.
Ksi¢ga Obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych zatacznikow dodatkowych. Wpisy w
Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Zamowienia
zgodnie z projektem , Specyfikacja Techniczng i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru oraz posiadajace odpowiednie atesty i zgodnosci z normami.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba bgdaca autorem Projektu Rekultywacii
Rysunki — cz¢$¢ projektu przedstawiajaca lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét
Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowiazujacymi

przepisami Prawa Budowlanego i poleceniami Inspektora Nadzoru



Zamawiajacy w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
dotyczacymi lokalizacji inwestycji, Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaru Robdt oraz
egzemplarz projektu i Specyfikacj¢ Techniczna.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za geodezyjne wytyczenie planowanych
Roboét oraz ich koncowa inwentaryzacja. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia;

A/ Projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z

harmonogramem ich realizacji

B/Projekt planu bezpieczenistwa oraz ochrony zdrowia na budowie
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ przepisow ochrony

przeciwpozarowej 1 BHP.

MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- grunt mineralny piaszczysty-przepuszczalny na wykonanie warstwy
wyréwnawczo — odgazowujacej o grubosci 20 cm

- grunt mineralny spoisty —gliny(G) ,gliny piaszczyste(Gp) lub mieszanina G/Gp
dowiezione do wykonania warstwy uszczelniajacej o grubosci 30 cm

ziemia urodzajna / humus/

nasiona traw

SPRZET
Roboty ziemne wykonywane begda przy uzyciu nastgpujgcego sprzetu mechanicznego:
-spycharki gasienicowe o mocy 100 KM do przemieszczania urobku,
plantowania terenu, formowania i zaggszczania nasypow
-walec statyczny ciagniony 6 —10 Mg

-zageszezarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h



-ciggnik kolowy 50 — 75 KM
-ciagnik gasienicowy 100 KM
-samochod skrzyniowy do 5 Mg
-przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg

-samochod wywrotka 5 — 10 Mg
Sprzet uzywany do robot ziemnych powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w opisie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

- 4. TRANSPORT
-

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich takich jak piasek, glina i ziemia
urodzajna stosowane musza by¢ samochody samowyladowcze/wywrotki/.

Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02,PN-68/B-06050
BN-72/8932-01/22

Przed przystapieniem do wykonywania nasypoéw warstw rekultywacyjnych nalezy:

L" A/zapozna¢ sig z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami czaszy rekultywowanego sktadowiska. Przed przystapieniem do sypania
warstw rekultywacyjnych nalezy uformowac¢ bryle sktadowanych odpadéw do ksztattu
zblizonego do uksztaltowania czaszy po rekultywacji/ zgodnie z wytycznymi na planie
sytuacyjno — wysokosciowym i przekrojach/

B/wyznaczy¢ geodezyjnie / przez uprawnionego geodete/ zarysy robét ziemnych na
gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktow przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnia

terenu.

5.3. Wielowarstwowe uszczelnienie powierzchni skladowiska.



6.

Warstwy zamykajace i uszczelniajace powierzchnie sktadowiska odpadow komunalnych w

m. Guzow skladajg si¢ z:
-warstwy gruntow mineralnych przepuszczalnych stanowiacych warstwe
wyréwnawczo - odgazowujaca 0 grubosci 0,20 m

-warstwe gruntu mineralnego spoistego stanowiacego wlasciwe uszczelnienie

czaszy skladowiska o grubosci 0,30 m
-warstwy ochrony biologicznej-ziemia ro$linna o grubose1 0,15 m
Laczna grubos¢ warstw rekultywacyjnych wynosi 0,65 m

Profilowanie skarp i nadawanie im prawidlowego nachylenia dokonywaé warstwowo i
od razu po przejsciach maszyn zageszczaé. Powierzchnie gorna czaszy skladowiska
uksztaltowac w formie przedstawionej na przekroju podtuznym i przekrojach
poprzecznych zataczonych do projektu z zachowaniem okreslonych spadkéw.

Formowanie nasypu nalezy wykonywa¢ warstwami metoda podtuzna od dotu po catym
obwodzie réwnoczesnie z jednoczesnym zageszczaniem poszczegblnych warstw.. Do
zaggszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn, takich jak: spycharki gasienicowe,
walce wibracyjne lub statyczne.

Warstwa rekultywacji biologicznej, (okrywajaca) zbudowana zostanie z ziemi
urodzajnej 1 obsiana zostanie odpowiednia mieszanka traw.

5.4 Odgazowanie czaszy skladowiska.

Po zamknigciu hatdy odpadéw warstwg rekultywacyjng, giéwna objetosé
powstajacego gazu skiadowiskowego /sladowe ilosci/ ujmowana bedzie poprzez
istniejace 1 projektowane studnie (razem S szt.) z biofiltrami i odprowadzana

samoczynnie do atmosfery.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu nasypow warstw rekultywacyjnych nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem

ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Projekcie Rekultywacji,.

ST oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach BN-

83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725,BN-72/8932-01

Sprawdzeniu podlega:



- wykonanie nasypow poszczegolnych warstw tj. spadki i nachylenie skarp czaszy

sktadowiska
- stan zageszczenia nasypow

- lokalizacja studni odgazowujacych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
-m’ - roboty ziemne tj. wykopy, nasypy i przemieszczenia gruntu,

-m’- plantowanie korony 1 skarp czaszy sktadowiska, powierzchnia wysiewu traw

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanych nasypow , wyprofilowanych skarp
czaszy skladowiska po rekultywacji,

Dopuszcza sig odbior czesciowy wykonanych robot, pod warunkiem, ze
dotyczy¢ on bgdzie calosci elementu technicznego tj np.: robot

ziemnych realizowanej warstwy rekultywacyjne;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionych
w niniejszej S.T. ,na podstawie odbioru faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz

oceng jakosci robot i jakosci uzytych materialdow.

9.2.  Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje:

-wytyczenie osi przekrojow, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie
krawedzi 1 wierzchotkow nasypéw

~-roboty przygotowawcze

-przemieszczenie gruntu na powierzchnig sktadowiska i jego rozscielenie
-plantowanie / obrobienie na czysto/korony i skarp czaszy sktadowiska

-utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych w obrebie robot



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania gruntu.

PN-68/8- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
oraz obowiazujace normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadow / Dz.U 02.22.1858 z dnia 19,12,2002/

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 0 odpadach /Dz.U. z dnia 8stycnia 2013-poz
21/

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie

skfadowisk odpadéw /Dz.U. z dnia 2 maja 2013 —poz. 523/

Opracowat:



